
設計・施工のCIMリクワイヤメント対応システムのご紹介

1

川田テクノシステム株式会社
エンジニアリング事業部 寺田博志

KTSのCIMソリューション
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必
須

① CIMモデルの作成・更新 ＜CIM導入ガイドライン＞

② 属性情報の付与 ＜CIM導入ガイドライン＞

③ CIMモデルの照査 ＜BIM/CIM設計照査シートの運用ガイドライン＞

④ CIMモデルの納品 ＜CIM事業における成果品作成の手引き＞

選
択

① 段階モデル確認書を活用したCIMモデルの品質確保
・＜段階モデル確認書＞に基づきCIMモデルを共有し、その効果や課題について抽出する

② 情報共有システムを活用した関係者間における情報連携
・情報共有システムの3次元データ表示機能等を活用し、関係者間の情報連携を実施する

③ 後工程における活用を前提とする属性情報の付与
・CIMガイドラインに固執せず、事業ごとの特性から追加すべき属性情報を検討する

④ 工期設定支援システム等と連携した設計工期の検討
・「設計-施工間の情報連携のための4次元モデルの考え方」を参考に施工ステップに沿ったCIMモデルを構築する

⑤ CIMモデルを活用した工事費の算出
・CIMモデルから数量を算出するととも、算出された数量に基づく概算事業費の算出を⾏う

⑥ 契約図書としての機能を具備するCIMモデルの構築
・契約図書としての要件を備えたCIMモデルを作成し、3次元モデルと2次元図面との整合性について確認する

⑦ CIMモデルを活用した効率的な照査
・3次元モデルと属性情報に基づき、効率的な照査を実施する

⑧ 施工段階におけるCIMモデルの効率的な活用方策の検討
・CIMモデルを用いた仮設計画、施工計画を⾏い、出来型管理を検討、実施する
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１．3DA（3Dアノテーション）
シンプル操作で3Dアノテーションを自動作成します。

構造物 道路・堤防

モデル上の任意3点をクリック！
道路中心線形や堤防法線をクリック！

測点ピッチや変化点、任意ピッチで自動作成！
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２．RIVSTR_Kit（坂路工/階段工／樋門）

RIVER_Kitで作成した堤防・河道に坂路、階段、樋門を設置します。

坂路工 階段工 樋門

堤防モデル

※来春リリース予定
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３．RC_Kit（3D配筋モデル）
シンプル操作で3D配筋モデルを作成します。

自動配筋 個別配筋
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４．Basepage（情報共有システム） 【検尺風景】

事務所と現場(直線距離約35km)でTV会議を活用し、
「リアルタイムで検尺」を実施中。

※検尺＝・・・原則として監督職員が立ち会いの上、実施する。

実
施
履
歴

動画＋音声
～双方向～

録画も可能

①活用事例その１ 「TV会議」

リアルタイム中継

【事例提供】 国土交通省東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ・ 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 7



４．Basepage（情報共有システム）
②活用事例その２ 「掲示板」

【投稿履歴】

業務の進捗状況、検尺の日程連絡、資料等の投稿を、
発注者、受注者双方が行い、共有を実施中。

【投稿詳細】

連絡投稿

ファイル添付

コメント返信
8【事例提供】 国土交通省東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ・ 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング



４．Basepage（情報共有システム）
③活用事例その３ 「地図」

9【事例提供】 国土交通省東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 ・ 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング

【投稿一覧】 【地図表示】

地図機能を活用し調査個所の進捗確認や危険個所の共有を活用中。

台風後の現地確認状況

凡例記号は自作可能

CAD(線形等)データのオーバレイも可能

ボーリング調査個所、進捗状況は設計を受注し
た建設コンサルタントでも共有し、全体の業務進
捗管理にも役立てています。



次は AUTODESK 様です。

10


